MZS mennyiségszabalyzé zsalu e

Az MZS tipusjell zsaluszerkezeteket légcsator-
na halézatokba a Iégmennyiség szabalyozasa
céljara, lehet épiteni.

Jellemzd alkalmazasuk a légcsatorna haldzat-
ban a rendszer beszabalyozasara, vagy a lég-
csatorndban a légmennyiség szabalyozésara
vald beépités.

Az MZS zsaluk horganyzott acéllemezbdl ké-
szllnek a levelek mozgatoé elemei kivételével,
amelyek mianyagbdl gyartottak. A szabalyz6
zsalulevelek paronként ellentétes forgasiranyu-
ak, igy a levegének nem adnak iranyterelést.

A mianyag alkatrészekre tekintettel az tGzemi
és a kornyezeti héfok —20 és +50 °C kozott le-
het.

Az MZS zsaluk tipusméretei és azok sulyai az alabbi tablazatban talalhatok. Egyedi méretek gyartasa H<1600 és
B<1200 hatérig lehetséges. Ezen tul az egyedi méreteket két 6nallé zsalu egymas mellé vagy folé épitésével kell meg-
oldani. A H méretet célszer(i 100-al maradék nélkil oszthato értékiire valasztani.

MZS zsalu tipusméretek és sulyok

H \ B | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 { 1200
200 24 1 26 | 28 | 31
300 22 1 24 | 25] 29 ] 32
400 27 129 | 30] 34| 37| 41
500 32 |1 34 | 36 ] 39 ] 42| 46
600 37 1 39| 41 ] 44| 47 | 51
800 47 | 49 | 51 54 | 58 | 61
1000 58 1 59 [ 61 ] 64 ] 68| 71
1200 68 | 69 | 71 751 78 | 82
1400 8,1 85 | 88 [ 92
1600 9,1 94 1 98 [ 10,1

Tartozékok:

Az MZS zsalukat alapkivitelben a szabalyzast és a beallitott helyzet rogzitését lehetévé tevd kézikarral szallitjuk.

Kuilon kérésre szallitjuk a zsalukat motoros mozgatashoz elékészitve, vagy zsalumozgatdé motorral is. A motorokat igény
szerint kiilén csomagoljuk, vagy a zsalura felszereljik. A zsalumozgaté motorok paraméterei kiilon egyeztetést igényelnek
(fesziiltség, miikddési mod, vezérlé jel tipusa, stb.)
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MZS mennyiségszabalyz6 zsalu

Az MZS zsaluk méretezési adatait néhany jellemz& méretre, a névleges keresztmetszetre szamitott atlagsebességtdl flg-
gben az alabbi tablazat tartalmazza. A koztes értékek interpolalassal becsulhetdk. A tablazat adatai teljesen nyitott zsalu
esetére vonatkoznak.

Va 3 [m/s] 4 [m/s] 4 [m/s] 5 [m/s] 6 [m/s]
Ap [Pa] 2 [Pa] 5 [Pa] 8 [Pa] 11 [Pa] 13][Pa]
BxH Q[m7h] [Lw, [dBA] | Q[m7/h] [Lw, [dBA] | Q [m7/h] [Lw,a [dBA] [ Q [m7/h] [Lw, [dBA] | Q [m7/h] [LwW, [dBA]
200x200 432 29,8 576 38,4 720 43,1 720 45,8 864 47,7
400x400 1728 33,2 2304 41,8 2880 46,4 2880 49,2 3456 51,1
600x400 2592 34,1 3456 42,8 4320 47,4 4320 50,2 5184 52,1
800x600 5184 35,8 6912 44,5 8640 49,1 8640 51,9 10368 53,8
800x800 6912 36,5 9216 45,2 11520 49,8 11520 52,6 13824 54,5
1000x600 6480 36,4 8640 45,0 10800 49,6 10800 52,4 12960 54,3
1000x800 8640 37,1 11520 45,7 14400 50,3 14400 53,1 17280 55,0
1000x1000 | 10800 37,6 14400 46,3 18000 50,9 18000 53,7 21600 55,6
1200x600 7776 36,8 10368 45,5 12960 50,1 12960 52,9 15552 54,8
1200x800 10368 37,5 13824 46,2 17280 50,8 17280 53,6 20736 55,5
1200x1000 12960 38,1 17280 46,7 21600 51,3 21600 54,1 25920 56,0
1200x1200 15552 38,5 20736 47,2 25920 51,8 25920 54,5 31104 56,4
1200x1600 20736 39,2 27648 47,9 34560 52,5 34560 55,2 41472 57,1
Teljesen zart zsalulevelek esetén egyes keresztmetszetek és
nyomaskulonbség esetére a két oldal kozotti 1égateresztés a
tablazat szerinti [m*/h] értékkel vehetd szamitasba.
N 99 BxH 200 [Pa] | 500 [Pa] | 800 [Pa] | 1200 [Pa]
> 1 200x200 5 8 10 12
l/‘_—?? ’ 400x400 19 30 38 47
@ 600x400 29 45 57 70
ML 800x600 57 91 115 140
. 800x800 76 121 153 187
| / = 1000x600 72 113 143 175
T =+ 1000x800 96 151 191 234
'(\ T o 1000x1000 119 189 239 292
T % 1200x600 86 136 172 211
[ 1200x800 115 181 229 281
L/ | 1200x1000 143 227 287 351
—t . . 1200x1200 | 172 272 344 421
125 011 B - 1200x1600 | 229 362 459 562
H B 200 400 600 800 1000 1200
200 2,9 3,1 3.2 3.4 3,5 3.7 Az MZS zsaluk mozgatasahoz
400 3.9 4,2 4,5 4,8 5.0 5,3 valasztott motor nyomatéka-
600 4,8 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 nak a tablazatban szerepld
800 5,8 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7 értéknél nagyobbnak kell len-
1000 6.7 74 8,2 8.9 9,6 10,3 nie. A nyomaték [Nm]-ben ér-
1200 7,7 8,5 9,4 10,3 11,1 12,0 tends.
1600 9,6 10,7 11,9 13,0 14,2 15,3
Szerelés:

A zsaluszerkezetet 30 mm széles légcsatorna peremhez kézvetlenil lehet csatlakoztatni. A négy sarkon kivdl
tovabbi dsszekotések a mérettdl, tomorségi kdvetelménytdl és a nyomaskilonbségtdl fliggéen a helyszinen va-
lasztandok meg és készitenddk. A csatlakozé keretek kdzé rugalmas tomitéanyagot kell helyezni.
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